Mlynérsk schody

» Schody s priamym (rovnym) vedenim v
prevedeni smrek a so zatoCenim o V4

» Dodavaju sa so 14 naslapmi, zatoenim (favym
: alebo pravym) a zabradlim

Tocité schody

* Atraktivna cena a kvalita

» Jednoducha a rychla montaz — bez pouzitia
Specialneho naradia

» Naslapy ponorené do bo¢ného vedenia pre
lepSiu bezpecnost a vzhlad

* PohodIné a bezpecné — zabradlie je nutné
objednat. Je mozné ho montovat na pravu alebo
lavu stranu

Schodisko

DOLLE

The safe way up!..

* Pripravené na lakovanie, morenie ¢i farbenie

* Balené do karténu v tvare kvadra- jednoduché
uskladnenie a doprava

* VVysoka nosnost — testované do 300 kg

Normandia

Mlynarske schody —s volbou zatoCenia o 1/4

Technické informacie

Nasrapy
Hrubka: 32 mm
Hibka: 190 mm

Bocnice
Hrdbka: 32 mm
Sirka: 190 mm

Sirka schodiska

So zabradlim 777 mm
Bez zabradlia 750 mm
Vybavenie- doplnky

® Schodiskové zabradlie

® Zatocenie o Y - lavé alebo
pravé

® Horné zabradlie



Normandia

Priame (rovné) vedenie

minimalny otvor 175 cm

o R -.1 pocet naslapov

Spodné zatoCenie o 1/4

minimalny otvor 175 cm

vyska schodu 20,
vyska stropu (cm)

rozloZenie (cm)

hibka schodu (naslapu) 15,7 cm

ka stropu (cm)

vyS

Horné zatocenie o 1/4

minimalny otvor 200 cm

vyska schodu 20,7 g
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